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El motor electric de el DOMINATOR AC son
clasificados de 800-1750 continua caballos de
potencia y estan disefiados para el servicio de

vectores.

El motor del DOMINATOR tiene un disefio unico
para un rendimiento superior a través de muchas
aplicaciones industrial como pozo de petrdleo
perforacion, propulsiéon marina, de dragado,
Petroquimica, Mineria, etcétera

Cada DOMINATOR pasa por una serie de

pruebas antes del envio para asegurar un

rendimiento adecuado.

MADE IN USA
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CARACTERISTICAS DE DISENO

- Sistema Unico de refrigeracion superior B _
que utiliza la AmeriMex “ELIMINATOR”
de acero inoxidable del ventilador.

- Clase |, Division |l clasificado

- Montado en el centro la caja inoxidable

permite la enfrada de cables de un lado de

la izquierda o la derecha, con un Copper
Bus Bar, la Franja de terminales para

conexiones de baja tension, interruptor de

blogueo y el interruptor de presion. RTD’s
punto de conexion. La caja de conexiones esta
clasificado IP56. |
» Las dimensiones del DOMINATOR y las |
dimensiones de montaje son intercambiables con
los motores de perforacion mas comun en la industria.
- La caja del motor se puede montar horizontal o
vertical, y esta clasificado 1P44.
» Certificacion ABS, CSA y partes en inventario.

» Rango de temperatura 145 ° C a 45 ° C aumento ambiente









